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1 EINLEITUNG

Diese Freigabemitteilung dokumentiert die wesentlichen Anderungen von topographischen
Informationen der ENC-Karten fur die dsterreichische Donau, welche seit September 2008 bis

zum aktuellen Freigabestand vom Marz 2009 fir die Produktversion 4.0 durchgefiihrt wurden.

Die Osterreichischen ENC-Karten wurden gemaf neuem Inland ECDIS Standard — Edition 2.0

kodiert und entsprechen nunmehr den Anforderungen dieses Leistungsstandards.

Die gesamten schifffahrtspolizeilichen Daten sind ebenfalls gemaf Edition 2.0 des Inland ECDIS
Standards verfiigbar. Weiters werden die wesentlichen Anderungen der schifffahrtspolizeilichen
Daten dokumentiert, welche als Updates geman Edition 1.02 des Inland ECDIS Standards zur

Verfligung stehen.

Alle friiheren Anderungen, welche in den Jahren 2006, 2007 und 2008 durchgefiihrt wurden sind
in den Versionen 1 und 2 dieses Dokumentes dokumentiert. Uber weitere Planungen ist im

Kapitel 5 nachzulesen.

2 INLAND ECDIS

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) ist das grundlegende System fir eine
elektronische Navigationskarte, basierend auf einer Datenbank von Objekten und Attributen. Die
geografischen Daten werden als Vektordaten gespeichert, womit eine detaillierte und korrekte
Darstellung in allen Auflésungen gewabhrleistet werden kann. Ein wesentlicher Vorteil ist das
einfache Updateverfahren. Andern sich geografische Daten, werden lediglich die durchgefiihrten
Anderungen gespeichert. Kombiniert mit der Verwendung von Vektorgrafik kdnnen die

Dateigrossen - und im Speziellen jene von Updates — &uf3erst klein gehalten werden.

3 GENERELLE ANDERUNGEN IN PRODUKTVERSION 4.0

Im Folgenden sind die wesentlichen Anderungen der Produktversion 4.0 dokumentiert, welche in
der Periode August 2008 bis Januar 2009 durchgefihrt wurden.

3.1 Neuer Inland ECDIS Standard 2.0

Eine wesentliche Anderung beinhaltet die Umstellung der ENCs von Standard 1.02 auf Standard
2.0. Der Inland ECDIS Standard Edition 2.0 wurde von der ZKR (Zentralkommission fur
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Rheinschifffahrt) bereits 2006 angenommen und veréffentlicht (www.ccr-zkr.org). Von der
UNECE (www.unece.org) und der Donaukommission wurde der Standard ebenfalls
angenommen. Auf EU-Ebene ist der Inland ECDIS Standard Edition 2.0 bereits angenommen,

die Kommissionsverordnung wird demnéchst im Amtsblatt verdffentlicht.

3.2 Verbesserte Informationen zu binnenschifffahrts spezifischen Objekten

Die gesamten binnenschifffahrtsspezifischen Objekte wie Schifffahrtszeichen, Fahrwasser- und
Uferzeichen, Zonen mit speziellen Einschréankungen und geographischen Daten wie Uferlinie,
Tiefendaten, Schleuseneinrichtungen, Briicken, Anlegestellen, Kilometer-Markierungen etc.
wurden unter Berlicksichtigung des Leistungsstandards fir Inland ECDIS aktualisiert. Es wurden

einige Objekt- und Attributarten gestrichen, andere wurden ersetzt.

Im Zuge dessen wurden auch neue ,ISRS (Inland Ship Reporting Standard) location codes" fir
Brucken, Schleusen, Hafen, Landen, Pegelstellen, etc. vergeben. Diese wurden mittels RIS Index
definiert. Diese Codes werden verwendet, um eine standardisierte Verknipfung zu anderen

Schifffahrtsinformationsdiensten aufzubauen.

Bei Schleusen wurde z.B. auch nach linker und rechter Schleusenkammer unterschieden. Der

ISRS code der linken Schleusekammer Freudenau sieht z. B. folgendermal3en aus:
ATVIEOOO01LOCLI19212

AT = Austria (Country code)

VIE = Vienna (UN Location code)

00001 = Fairway section number

LOCLI = Linke Schleusenkammer (Terminal code)

19212 = Hektometer

Diese UN (United Nations) location codes werden als XML Files mitgeliefert. Diese XML Files
enthalten Kontaktinformationen und Betriebszeiten von Schifffahrtsaufsichten, Schleusen und

Fahrgastanlagenbetreibern.

In der folgenden Abbildung ein Beispiel der Schleuse Freudenau.
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Description

i Cellname

1SLD1

Masximum permitted..

Administr ation Area...

Navigational syste..  m_nsys  2W7D1920.000
Navigationsl syste..  m_nsys  15LD1820.000
Maximum permitted... lg_sdm 1501920000

Depth area DEPARE  ZW7D1920.000
Coverage H_COVR | 2W7D1920.000
Coverage H_COVR | 15LD1520.000
Communication area  comare | 15LD1820.000
Bridge bridge  2W7D1920.000

15LD1920.000

Lock hasin (lokbsn)

Stale minimum (SCANTH)
12000

Objeet namna (OBINAN)
linke Schleusenkammer Freudenau

Ferizontal cesrance width (rorchn)
2

Tetual desoipiion (TXTDSC)
Horizontal dearance length (horcl)
275

U ecation code umloed)
ATVIEG0801LOCLIT9212

Record 19
488

Primitive
Area

Group
2

Bosition

45 10.590411 016 285964

Featwe Object 14
{12096, 1213777816, 232)

[CONVERTING SOURCE: 2w7D1920.000

[START PARSING.

Fa y Information

Schleuse Freudenau

Meta Information

= Version: 4

® Last changes: 2008-07-15 @ 12:26

= Type of Facility: Lock.

= Short Description:

= Operator: via donau

= Owner: Verbund-Austrian Hydro Powier AG

= Facility Identification Number: ATVIEOODO1LOCKS19212

Communication Information

Address of Facility

Street Donau-City-Strasse 1
Postcode 1220

City Wien

Country  Austria

Contact

Company

Name/Function

Phone +43 504321 6690

Fax +43 504321 66295
Email chleuse d lie]
url www doris bmvit.gw.at
url www.via-donau.org
Remark

Radio Communication

Calling Name Schleuse Freudenau
Channel 18

Time Schedule

Operation)

ML_ZWIDIS0 w7D1920 | 1m_tspisto | 1ML_isipiezo

Abbildung 1: Schleuse Freudenau

Type of Schedule (e.g. Times of Operation, Times of no

Bei den Briicken wurde nach Briickendurchfahrtsoffnungen kodiert. Die Offnungen wurden vom

linken Ufer zum rechten Ufer nummeriert. Alle Offnungen, die zumindest teilweise (iber dem

Wasser liegen, wurden bei der Nummerierung bertcksichtigt. Derzeit sind aber nur jene

Offnungen, die fiir die Schifffahrt von Relevanz sein kénnen, mit einem UN location code

definiert.

Der ISRS code der Praterbriicke sieht z. B. folgendermaf3en aus:

ATVIEOO001BRDG119257

AT = Austria (Country code)

VIE = Vienna (UN Location code)

00001 = Fairway section number

BRDG?2 = Praterbriicke mit dem Code 2 der Offnungen (Terminal code)

19257 = Hektometer
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Die Briicken wurden unter anderem auch nach unterschiedlichen Kriterien eingeteilt. Die
Kodierung wurde nach Form und Konstruktion prazisiert.

Es gibt folgende unterschiedliche Arten: Klappbriicke, Bogenbricken, feste Briicken,
Hebebriicken, Hangebriicken, Drehbricken und Kanalbricken

Folgende Abbildung zeigt die Praterbricke.

Bridge (bridge)
Seale minimurn (SCAMIN
30000

Category of bridge (CATERS)
fixed bridge (1)

istance (wtweis)

Wertics! cleatanc (VERGLE)

cation code furlot
ATVIEO0001BRDG 219257
Horizontal darance (HORGLR)
13

Record 14
£

Abbildung 2: Praterbriicke

3.3 Tiefendaten
Neue Updates der Tiefeninformationen aus der Herbstaufnahme in beiden freien
FlieBstrecken
0 Ostlich von Wien km 1872.7 — 1921.0 (Oktober 2008)
0 Abschnitt Wachau km 1998.0 bis 2038.0 (November 2008)

Erstmalige Integration von Tiefeninformationen im Stauraum Greifenstein
(Stromkilometer 1949.4 bis 1960.0 und Stromkilometer 1970.0 bis 1979.7.

Die Tiefendaten im Bereich der Nibelungenbriicke bei Stromkilometer 2135.1 rechtes

Ufer wurden aktualisiert.
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3.4 Aktualisierung der Informationen zu Donaubriicke  n

Die Durchfahrtshéhen und Durchfahrtsbreiten der Donaubriicken wurden im Zuge der
Neuberechnung der HSW (Hochster Schifffahrtwasserstand)-Werte und Aktualisierung

des Kilometeranzeigers der Donaukommission geandert oder erganzt.

Die Durchfahrtshéhen und Durchfahrtsbreiten unter den Donaukanalbriicken wurden

geandert oder erganzt.

Entfernung der Donaukanalbriicke Fernheizwerk Rohrbriicke bei Hektometer 6.7

3.5 Topographische Informationen
Die wesentlichen Anderungen von topographischen Daten sind gemaR Edition 2.0 des Inland
ECDIS Standards verfugbar. Folgende Adaptierungen wurden durchgefihrt:

Die Uferlinie beim Sportboothafen Krummnussbaum Stromkilometer 2049.8 rechtes Ufer

wurde erganzt.

4 SCHIFFFAHRTSPOLIZEILICHE DATEN

Die schifffahrtspolizeilichen Daten sind gemaR Edition 2.0 des Inland ECDIS Standards
verfligbar. Das entsprechende Exchange Set mit der Produktversion 5.0 enthélt auch die
externen XML Files mit Kontaktinformationen und Betriebszeiten von Schifffahrtsaufsichten,
Schleusen und Fahrgastanlagenbetreibern und ersetzt das im Jéanner 2009 verdoffentlichte

Exchange Set mit der Produktversion 1.0.

Ein weiteres Exchange Set enthélt Updates der Karten gemaf Edition 1.02 des Inland ECDIS
Standards.

Die wesentlichen Anderungen der Updates der schifffahrtspolizeilichen Daten werden kurz
erlautert. Diese wurden in der Periode von September 2008 bis Méarz 2009 durchgefuhrt bzw.

integriert:
Anderung der Baustellenbezeichnung in der Hafeneinfahrt Freudenau.

Neue Lande in der Hafeneinfahrt Lobau.
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Verlegung einer Boje bei Stromkilometer 2142.8.

Aktualisierte Positionen der Fahrwasserzeichen im Bereich Hainburg von Stromkilometer
1880 bis 1890

Weiters werden gemaf Edition 1.02 alle Files und Updates gemeinsam in einem ZIP-File zur
Verflgung gestellt. Dies erspart den Usern, die jetzt mit alteren Softwareprodukten einsteigen,

das Herunterladen von jedem einzelnen Update.

5 GEPLANTE ANDERUNGEN IM 1. HALBJAHR 2009

Halbjahrliches Update der Tiefeninformationen in den Bereichen Wachau
(Stromkilometer 1998.0 bis 2038.0) und &stlich von Wien (Stromkilometer 1872.7 bis
1921.0).

Erstmalige Integration von Tiefeninformationen im Bereich Freudenau (Stromkilometer
1921.3 bis 1949.0)

Umstellung Standard 2.0: Weitere Erganzungen von zuséatzlichen neuen Objekten und
Attributen.

Topographische Informationen: Es ist eine Befliegung der Staurdume Ybbs
(Stromkilometer 2060.5 bis 2094.4) und Jochenstein (Stromkilometer 2203.4 bis 2223.2)
geplant.

Topographische Informationen: Aktualisierung der Uferlinie im Bereich Ottensheim bei
km 2142

6 ORGANISATORISCHER HINWEIS

Alle zukiinftigen Anderungen werden als Update auf der DoRIS Website im Bereich Inland ECDIS

publiziert werden.
Geographische Daten

Die gesamten geographischen Daten wie Uferlinie, Schifffahrtsrinne, landseitige Infrastruktur,

Tiefendaten etc. werden gemaR Edition 2.0 des Inland ECDIS Standards aktualisiert.

Zukiinftige Anderungen beziiglich geographischer Daten werden in der Edition 1.02 des Inland
ECDIS Standards nicht mehr upgedated.
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Schifffahrtspolizeiliche Daten

Da noch kein Gratis-Viewer fir Inland ENCs gemalf3 Edition 2.0 des Inland ECDIS Standards
verfugbar ist, wird sowohl das Update zur Edition 1.02 als auch die neue Edition 2.0 auf der
DoRIS Seite verdffentlicht. Die Aktualisierung der Karten geman Edition 1.02 des Inland ECDIS
Standards wird nicht mehr fortgefiihrt, wenn ein Gratis-Viewer verfligbar ist.

7 TECHNISCHE HINWEISE

Ressourcenbedarf: Plattenspeicher fiir die Karten zirka: 42.5 MB.

8 FEHLERMELDUNGEN

Werden Fehler oder Ungenauigkeiten in den ECDIS Karten festgestellt, steht Gber die DORIS
Webseite ein Feedbackformular fiir Kartenfehler zur Verfligung.

URL: http://www.doris.bmvit.gv.at/inland_ecdis/feedback zu_kartenfehlern
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