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1  EINLEITUNG 

Diese Freigabemitteilung dokumentiert die wesentlichen Änderungen der ENC-Karten für die 

österreichische Donau, welche seit Februar 2007 bis zum aktuellen Freigabestand vom 

September 2007 (Details siehe Kapitel 3) durchgeführt wurden. Darüber hinaus sind alle 

Änderungen, welche in den Jahren 2006 und 2007 durchgeführt wurden in Kapitel 4 

dokumentiert. In Zukunft wird bei allen Änderungen zu Dokumentationszwecken eine 

Neuausgabe dieser Datei erstellt. 

 

2  INLAND ECDIS  

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) ist das grundlegende System für eine 

elektronische Navigationskarte, basierend auf einer Datenbank von Objekten und Attributen. Die 

geografischen Daten werden als Vektordaten gespeichert, womit eine detaillierte und korrekte 

Darstellung in allen Auflösungen gewährleistet werden kann. Ein wesentlicher Vorteil ist das 

einfache Updateverfahren. Ändern sich geografische Daten, werden lediglich die durchgeführten 

Änderungen gespeichert. Kombiniert mit der Verwendung von Vektorgrafik können die 

Dateimengen - und im Speziellen jene von Updates - äußerst klein gehalten werden. 

 

3 ÄNDERUNGEN IM 1. HALBJAHR 2007 

Die Änderungen des ersten Halbjahres 2007 betreffen: 

·  das halbjährliche Update der Tiefendaten in den beiden freien Fließstrecken, 

·  die Vergabe von Identifikationsnummern für Pegel (IDs im RIS-Index) für die Nutzung 

von DoRIS-Diensten..  

·  Erfassung der Abfallsammelstellen in österreichischen Häfen und Schleusen mit 

ergänzenden Informationen versehen, welche innerhalb des Projekts „Optimierung der 

Sammlung und Entsorgung von Abfällen aus der Güterschifffahrt auf österreichischen 

Donau-Schleusen“ ermittelt wurden. 
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4 ERFOLGTE ÄNDERUNGEN BIS 2007 

Die Änderungen werden in drei relevanten Kategorien aufgelistet: Wasserstraße, Topographie 

und Sonstiges.   

4.1 Änderungen in der Wasserstraße 

4.1.1 Tiefendaten 

In den Bereichen 1870-1920 und 1990-2030 wurden die Tiefendaten aktualisiert. Die 

Vermessung erfolgte im März 2007 für den Bereich östlich von Wien und im Mai 2007 für den 

Bereich Wachau. Die Datenmenge konnte wieder gering gehalten werden, da an einigen Stellen 

– vorwiegend im Steiluferbereich außerhalb der Fahrrinne - Isolinien entfernt wurden. 

Als Beispiel das Datenvolumen der Tiefendaten von Zellen aus diesen Bereichen: 

 

Zelle 1900   2007: 1.5 MB  

      2006: 1.5MB  

                   2005: 4.5MB  

Zelle 2010   2007: 1.4 MB  

      2006: 1.5MB  

                   2004: 4.4MB 

 

Seit dem Jahre 2007 gibt es zum ersten Mal Tiefendaten für den Donaukanal Stromkilometer 

1910-1930. Die Aufnahmen wurden im März 2007 durchgeführt. 

4.1.2 Brücken 

Im Zuge einer Naufahrt und anhand von Rückmeldungen wurden in folgenden ENCs Brücken 

ersetzt:  

·  2W7D1920: Erdberger Steg  

·  2W7D2060: Zugangsbrücke Schleuse Ybbs-Persenbeug 

·  2W7D2160: Zugangsbrücke Schleuse Aschach 
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Nach einer Meldung der OSB wurde in der Zelle 2W7D2110 die Eisenbahnbrücke Mauthausen 

wiederhergestellt. 

4.1.3 Fahrrinne 

Die Fahrrinne im Bereich der Eisenbahnbrücke Mauthausen wurde aufgrund einer veränderten 

Durchfahrtsregelung versetzt. 

4.1.4 Schleuse Aschach 

Die Umrisse der Schleuse Aschach wurden nach einem Vergleich der Daten aus dem 

Messwesen-Datenbestand und mit den Orthophotos der Internetseite der OÖ Landesregierung 

(http://doris.ooe.gv.at/) verändert.  Auf Abbildung 1 sind folgende Änderungen zu sehen: die 

Schleusenbrücken sind versetzt, das Leitwerk am oberen Rand wurde an die tatsächliche Form 

angepasst und die Schleusentore wurden ergänzt.  

 

 

Abbildung 1: Schleuse Aschach vor und nach den Ände rungen 
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4.2 Änderungen der topographischen Informationen 

Sämtlichen Buhnen, Traversen sowie Bootsstege wurden ergänzt oder verändert. Die Daten 

stammen aus Auswertungen der Bildflüge verschiedener Zeitpunkte, für Linz wurde die digitale 

Stadtkarte bzw. DKM verwendet.  

·  November 2004: Greifenstein und Altenwörth 

·  November 2001: Freudenau  

·  August 2003: Untere Donau  

·  2004: Ottensheim 

·  2003: Wallsee, Abwinden 

4.2.1 Veränderte Uferliniensegmente 

·  Im Bereich Linz 

·  von Stromkilometer 2155.3 bis 2157.3 

·  Im Bereich der Schleuse Aschach 

4.2.2 Nebenflüsse 

·  von Stromkilometer 1940 bis 2002 

·  von Stromkilometer 2027 bis 2030 

·  von Stromkilometer 2082.7 bis 2158.5 

4.2.3 Uferbefestigungsanlagen 

An der gesamten Strecke wurden die Uferbefestigungsanlagen (shoreline constructions) ergänzt 

und z.T. neu kodiert.  

4.2.4 Hafenbecken 

Im Bereich der Hafen Linz, Enns, Krems, Grein und Wiener Hafen wurden die Hafenbecken 

anhand von Daten von Vermessungswesen, Hafenverwaltung Enns und Hafenverwaltung Wiener 

Hafen verändert. 
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4.2.5 Landmarks 

Im Bereich Linz wurden die Orientierungspunkte: Kirchentürme und Fabrikschornsteine ergänzt. 

4.3 Sonstige Änderungen 

4.3.1 Updates 

Seit 2007 werden Updates zu den 2W-Zellen zur Verfügung gestellt. 

Im Falle einer Veränderung von relevanten Daten kann man schnell und unkompliziert die 

jeweiligen Änderungen in der Datenbank durchführen und Updates erstellen. Durch die Teilung 

des Donauraums in 10 km Zellen bleibt die Größe dieser Updatedateien relativ klein und erfordert 

somit keine langen Ladezeiten. 

4.3.2 Qualitätsprüfung  

Seit November 2006 werden die ENCs mit dem Werkzeug ENC Analyzer geprüft. Im Zuge dieser 

Quality Checks wurden sämtliche Fehler in der Geometrie bereinigt und die Kodierung der 

Objekte mit dem Standard harmonisiert.  

 

5  GEPLANTE ÄNDERUNGEN 2007 UND 2008 

Halbjährliches Update der Tiefeninformationen in den Bereichen Wachau und östlich von Wien, 

sowie weitere Änderungen in großen und kleinen Umfang.  

Es ist geplant, den Verlauf der Fahrrinne auf der gesamten Strecke zu aktualisieren, sowie die 

Zellengrenze von (1S/2W) D1870 von Stromkilometer 1872.7 auf 1870 zu versetzen.  

Weitere Aktualisierungen sollen im Bereich der Furten durchgeführt werden. Die Furtenbereiche 

in Österreich verändern sich im Laufe der Zeit, womit eine jährliche Aktualisierung notwendig ist.  

Eine wesentliche Änderung soll wird die Umstellung der IENCs von Standard 1.02 auf Standard 

2.0 sein. Grund dafür ist das Inkrafttreten der Kommissionsverordnung Inland ECDIS, 

voraussichtlich im 3.Quartal 2007. Der Umstieg wird etappenweise erfolgen, vorerst werden die 

bestehenden IENCs durch Anpassung der bestehenden Informationen umgestellt und als neue 

Edition veröffentlicht, danach werden zusätzliche neue Objekte und Attribute ergänzt und als 

Updates publiziert werden.  
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6 TECHNISCHE HINWEISE 

Ressourcenbedarf: Plattenspeicher für die Karten zirka: 35.5 MB. 

 

7 FEHLERMELDUNGEN 

Werden Fehler oder Ungenauigkeiten in den ECDIS Karten festgestellt, steht über die DORIS 

Webseite ein Feedbackformular für Kartenfehler zur Verfügung: 

URL: http://www.doris.bmvit.gv.at/inland_ecdis/feedback_zu_kartenfehlern   
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8 ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1: Schleuse Aschach vor und nach den Änderungen 5 

 


